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Spannungen mU Grundig RbhrenvoHrretor auf den MeObereichen 100/30V 
bei 220V-gegen Masse gemessen. MeOwerte getter fur Mittelwelle,Drehkonden- 
sator emgedreht, otine Signal an dor Am tonne 
Anderungen vortehaHen, 

Voltages measured to chassis with Grundig- valve-voltmeter ranges 100/30V 
ol 220VA.C.Measuring values valid for medium waves, gang condenser turned 
in, without signal on aerial. 

Alterations reserved. 

Tensions mesureasa chassis avec Grundig- vottmetre a lampe universeUe, 
gammes de manure 100/30V a 220VCA Les tensions de service sont 
vatables pour ondes moyennes, condensateur variable fermi, sans 
signal a l ontenne. 

Alterations reservees 
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lunqiG) RADIO-WERKE GmbH. Schaltplan „Micky-Boy" Circuit for Model „Micky-Boy' 

15. K, 17, 16, IS. 20. 24. 21. z2. 23. 
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GRUNDIG (Radio Werke GmbH) • Portalile pile-rete mod.. Micky-Boy. Onde incdic da 510 a 1620 kc/s e onde cortc da 18 a 5,95 Mr/a. Media froqurnza u 468 kc/s. Antennu interim 

in ferrite. 













